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DuleZita upozornéni

Vazeny zdkazniku, dékujeme za Vasi dlveéru pfi vybéru digestore. Tento vyrobek byl
navrzen a vyroben s maximalni péci, na zdkladé dlouholeté tradice, vyvoje a
vyzkumu, s dlirazem na prvotridni kvalitu.

Tato varovani byla sestavena pro vasi bezpelnost i bezpe¢nost druhych. Pred
instalaci a pouzivanim vyrobku ¢téte prosim peclivé ndsledujici fadky. Prostudujte
také nasledujici technické nakresy véetné Ciselnych i pismennych odkazl v textu.
Postupujte podle instrukci vtomto manualu.

Varna deska i digestofr jsou konstruovany vylu¢né pro pouziti v domacnosti.
Nepouzivejte spotiebic k jinym Gcelim, nez k jakym je urcen.

Vyrobce odmita jakoukoliv odpovédnost za veskeré potize, poskozeni nebo pozar
zpUsobeny pouZivanim vyrobku v rozporu s navodem k pouZiti. Dodavatel se zfika
jakékoliv odpovédnosti za skody zplsobené neodbornou instalaci a pouZivanim
vyrobku. Neupravujte Zadné specifikace vyrobku.

Veskeré zdsahy a opravy béhem zaruéni doby musi byt provadény pouze
autorizovanym servisem. V opacném pfipadé nebude na pozdé;jsi reklamace bran
zfetel a vyrobce se zfika jakékoliv odpovédnosti za zplsobené skody.

Vyrobek nesmi byt pouZivan détmi a osobami se snizenymi fyzickymi, smyslovymi a
mentalnimi schopnostmi nebo nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud nejsou
pod dozorem zkusSené osoby nebo nebyli pouceni o bezpeéném pouZivani vyrobku
a moznych rizicich. Citéni vyrobku détmi je povoleno pouze s pfislusnym
dohledem.

INDUKCNI VARNA DESKA

Pouzivejte funkci Détska pojistka, abyste zamezili ndhodnému zapnuti vyrobku.
Varna deska by neméla zUstat bez dozoru béhem pouzivani. Ujistéte se, Ze je détem
zabranéno svrzeni horkého hrnce ¢i panve na podlahu. Otocte ucha hrnct a drzadel
panvi nad varnou desku. Zabranite tak riziku pfipadného popaleni.

Instalace a pfipojeni k elektrické siti musi byt vidy provedeno odbornym technikem.
Bezpecnost varné desky je zarucena pouze tehdy, pokud je uzemnéna. Pokud si
nejste jisti, nechejte si zkontrolovat elektrické ptipojeni odbornym technikem.
Pokud je privodni kabel poskozen, musi byt vyménén kvalifikovanym odbornikem.
Nepfipojujte varnou desku do prodluZovaciho kabelu ani rozbocovaci zasuvky.
Napéti a frekvence v siti musi odpovidat typovému stitku varné desky.



Odpojte varnou desku od privodu elektrické energie v pfipadé montaze, udrzby
nebo opravy.

Pfed dokoncenim instalace zkontrolujte, zda varna deska nejevi zadné viditelné
znamky poskozeni a v pfipadé Ze ano, nikdy takové zartizeni nepouzivejte.

Neutésiujte sparu mezi varnou deskou a pracovnim plochou silikonem.

Pracovni plocha by méla byt rovna, horizontalni a otvor pro instalaci vytiznut presné
na miru. Odstrante veskeré trisky, aby nebyl ohrozen chod elektrickych
komponentl. Vzhledem k odvétrani varné desky je nutné dodrzet nésledujici:

=  minimalni vzdalenost 40 mm zadni ¢asti varné desky od kuchynské zdi
=  pokud je varna deska umisténa nad kuchynskou zasuvkou, ponechejte
minimalni vzdalenost 160 mm mezi spodni ¢asti varné desky a zasuvkou

Vyrobek je vybaven chladicim ventilatorem a je proto nutné zajistit dostatecnou
vzdalenost spodni Casti varné desky od zasuvky pod ni, aby nebylo ohrozeno
dikladné odvétrani varné desky.

Neponechavejte v kuchyriské zasuvce pod varnou deskou malé predméty nebo listy
papiru. Takové predméty by mohly byt nasaty ventilatorem, coz by zabranilo
ochlazovani vyrobku. Neskladujte zde ani kovové nebo horlavé predméty, které by
mohly byt pfi pouzivani varné desky velmi horké nebo vzplanout.

Pokud je varna deska umisténa nad pyrolitickou troubou, neméla by se varna deska
pouzivat béhem probihajictho pyrolitického cisténi. Vzniklé teplo by mohlo
aktivovat pojistku proti prehfati. Varna deska by neméla byt instalovdna nad
myckou nadobi, protoZe vnikla para by mohla zplsobit poruchu elektronickych
obvod( varné desky. Ze stejného divodu nepouZivejte ani jiné parni zafizeni.

Pouze originalni nahradni dily zajisti bezproblémovy provoz podle bezpecnostnich
norem.

Pokud je povrch varné desky poskozen, odpojte zafizeni od pfivodu elektrické
energie.

Nikdy nezasahujte do vnitfnich soucasti varné desky. Jakykoliv kontakt s
elektronickymi nebo mechanickymi souc¢astmi muize zplsobit poskozeni vyrobku.
Indukéni deska by neméla byt pouZivana jako pracovni plocha z dlivodu moZného
poskrabani jejiho povrchu.

Udrzujte varné zény Cisté a suché.



Upozornéni pro osoby s kardiostimuldtorem: Varna deska vytvari béhem provozu
v bezprostiedni blizkosti elektromagnetické pole. MoZnost, Zze by byl provoz
kardiostimulatoru ovlivnén je ale velmi miziva. V pfipadé pochybnosti se prosim
obratte na vyrobce kardiostimulatoru nebo vaseho |ékare.

Pfed prvnim pouZzitim omyjte varnou desku vlhkym hadfikem a osuste. Po Cisténi
varné desky vlhkym hadfikem se doporucuje nasledné osuseni, aby se zabranilo
vytvareni vodniho kamene.

PFi prvnim pouZziti mGzZe varna deska tvofit zapach nebo kout, ktery se ale s kazdym
naslednym pouZitim bude vytracet, nez zmizi Uplné. Zapach a pfipadny kour nejsou
zpUsobeny $patnym zapojenim nebo poskozenim pfistroje a nejsou zdravi skodlivé.

DIGESTOR

V ptipadé, Ze odtahové potrubi bude vedeno soklem kuchyriské linky, dbejte, aby v
cesté potrubi nebyla umisténa Zadna pevna prekazka (napf. mycka, chladnicka nebo
jiny spotrebic.).

Vystup z ventilaéni jednotky je orientovdn smérem vlevo. V pfipadé instalace do
kuchyniské skfifiky s hloubkou 60 cm je tfeba pro odvod vzduchu smérem vpravo
dokoupit vystupni hrdlo pro odtah vpravo, které neni béznou soucasti spotrebice.

Vzduch z odsavace par nesmi byt odvadén potrubim, které se pouziva pro odvod
odpadnich plyn( ze zafizeni s pfimym spalovanim.

V pripadé, Ze se v mistnosti nachazeji kromé odsavace také zafizeni s prfimym
spalovanim, napfiklad plynové spotrebice, je tfeba zajistit dostatecné vétrani
mistnosti. Sprdvny a bezpelny provoz je zajistén, pokud maximdlni podtlak v
mistnosti nepfesahne 0,04 mBar, zabrani se tak zpétnému prlniku zplodin hofeni
do mistnosti.

Pokud bude digestof pracovat jako recirkulac¢ni, musi byt odsavany vzduch odveden
odtahovym potrubim zakonfenym dostateéné prichodnou mfizkou, aby se
zabranilo tvorbé vlhkosti uvnitt soklu.

Pfed dokoncéenim instalace zkontrolujte, zda spotfebi¢ nejevi zadné viditelné
znamky poskozeni, pokud ano, nikdy takové zafizeni nepouZivejte.

Dbejte, aby odtahové potrubi bylo dostatecné dimenzované. Digestof napojte na
potrubi odpovidajiciho rozméru. Potrubi vedte nejkrat$i moznou cestou. Pouzité
potrubi by mélo odpovidat rozméru vystupniho hrdla digestofe. Nedostatecné
dimenzované, nebo pfilis dlouhé (vice jak 4 m) a ¢lenité potrubi, podstatné snizuje



ucinnost digestore a zaroven zvysuje jeji hlu¢nost. U dlouhého potrubi je navic vétsi
nebezpecli kondenzace vodnich par.

Ani u nejvykonnéjsich vyrobkl nevznika v saci zéné tak silné proudéni vzduchu,
které by dokazalo dokonale usmérnit a odsat veskery parami nasyceny vzduch nad
varnou deskou. Pokud pozorujete (napfiklad pfi silném varu vody v oteviené
nadobé), Ze Cast par nebyla nasdta, nejednd se zpravidla o zdvadu. Spravné
dimenzovana a instalovana digestof totiz zajisti 10x za hodinu kompletni vyménu
vzduchu ve Vasi kuchyni, coz postacuje k optimalnimu odvétrani pti vareni. A pokud
ji nechate pracovat jesté urcitou dobu po ukonceni vareni, dosahnete dokonalého
odstranéni veskerych par a pachd.

Digestor je vybavena elektromechanickou klapkou, ktera kryje odsdvaci Stérbinu
digestore. K jejimu otevieni a zavieni pouZijte vidy pouze tladitko zapnuti / vypnuti
odsavace par.

vy

rychlosti odpovidajici aktudlnimu typu vareni.



DuleZita upozornéni

Nebezpedi pozaru:

PFilis horky olej a tuk se velice rychle vzniti. Nenechavejte proto pfehfaty olej nebo
tuk bez dozoru. Pokud olej nebo tuk vzplane, nesnazte se uhasit vznikly pozar
vodou. Uhaste plameny poklickou, talifem nebo nehoflavou latkou. Na varnou
desku nikdy nepokladejte hoflaviny.

Nebezpedi popaleni:

Varna deska a jeji soucasti jsou béhem pouzivani velmi horké. Davejte pozor, abyste
zabranili styku s topnymi prvky. Drzte déti mimo dosah varné desky, a to i v pripadé,
Ze jsou pod stalym dohledem. Nepokladejte véci jako noze, vidlicky, IZice, poklicky,
atd. na varné zény z dlvodu mozného prehrati. Neohfivejte jidlo v uzavienych
nadobdach napf. plechovkach. Tlak vznikly ohfivanim muZe zpUsobit vybuch nadoby.

Vhodné varné nadoby:

Pouze feromagnetické nadoby jsou vhodné k vareni na indukéni varné desce.
Nasledujici nadoby jsou vhodné pro indukéni ohfev: smaltovana ocel, litina, nddobi
vhodné pro indukéni ohfev z nerezové oceli. PouZivejte pouze nadoby s hladkym
povrchem. Nevkladejte Zadné predméty mezi dno varné nadoby a sklokeramicky
povrch.

Abyste zjistili, zda je varnd nadoba vhodna pro vareni na indukéni varné desce,
zkuste pomoci magnetu, jestli je varna nadoba magneticka. Minimalni pramér
varné nadoby vhodné pro vareni na varné desce je 9 cm.

Nevhodné varné nadoby:

Nikdy nepouZivejte varné nddoby vyrobené z: béiné jemnozrnné oceli, skla,
keramiky, médi a hliniku. Z dGvodu mozného poskozeni nikdy nepokladejte prazdné
varné nadoby na varnou desku. Nepokladejte horké varné nadoby na ovladaci panel
ani okraj varné desky.

Hlukové emise:

Indukce mize vytvaret nepatrné emise hluku, které se mohou ménit v zavislosti na
materidlu, typu varné nadoby a nastaveném vykonnostnim stupni. Pokud se varna
deska casto pouZivd, chladici ventildtor se automaticky spusti pro ochranu
elektroniky a tim vytvari bzucivy zvuk, ktery je naprosto normaini.



Hrozici nebezpeci:

Varné nadoby, ze kterych se Uplné vyvarila tekutina, mohou zpUsobit poskozeni
sklokeramického povrchu, za které nenese vyrobce Zzadnou odpovédnost. Vyrobek
je vybaven chladicim ventildtorem a je proto nutné zajistit dostate¢nou vzddalenost
spodni Casti varné desky od zasuvky pod ni, aby nebylo ohroZeno dikladné
odvétrani varné desky.

Mnoho spokojenosti s novym pomocnikem ve Vasi domdacnosti preje KITCHEN
TECHNOLOGY s.r.o. - zastoupeni AIRFORCE pro CR a SR.

Toto zafizeni je oznaceno v souladu s Evropskou smérnici 2012/19/EU o odpadnich
elektrickych a elektronickych zafizenich (OEEZ). Pokud zajistite spravnou likvidaci
tohoto zafizeni, pfispéjete k zabranéni pfipadnym negativnim dopadlim na Zivotni
prostredi a zdravi.

Symbol E nad vyrobkem ¢i nad doprovodnou dokumentaci vyznacuje, Ze s timto
vyrobkem nelze zachazet jako s béznym domacim odpadem, ale musi byt odevzdan
v pfislusném sbérném misté pro recyklaci elektrickych a elektronickych zafizeni.
Tento odpad je tfeba likvidovat podle mistnich predpist pro zpracovani odpadu. Pro
dalsi informace o zpracovani, vyuZiti a recyklaci tohoto vyrobku kontaktujte
pfislusné mistni Grady, sbérnou sluzbu domaciho odpadu anebo obchod, kde jste
tento vyrobek koupili. Pokud je pfivodni kabel poskozen, potom musi byt vyrobcem,
technickou servisni sluzbou ¢i podobné kvalifikovanou osobou vyménén zplsobem,
aby se predeslo vsem rizik(m.
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Vyrobek miZe byt instalovan ve 4 odlisnych reZimech (ReZim 1, ReZzim 2, Rezim 3,
ReZim 4), aby se tak lépe prizpUsobil usporadani konkrétni kuchyné. Muzete si tak
vybrat typ montaze, kterd nejlépe vyhovuje Vasim potrebam.
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Instalace Rezim 1

Sktirika ke zdi, odtah vlevo
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Instalace Rezim 2

Skrirka ke zdi, odtah vpravo
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Instalace Rezim 3

Ostrivkova skfirika, odtah vlevo
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Instalace Rezim 4

Ostravkova skririka, odtah vpravo
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Instalace

Montdazni ndvod shodny pro vSechny moZnosti umisténi.













Pozor! Umistéte piesné na vzdalenost 255 mm
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Pozor! Umistéte piesné na vzdalenost 258 mm
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Odtahova verze
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Recirkulacni verze
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Schéma elektrického pripojeni

220-240V | 220-240V I
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Ged
220-240V_50/60Hz

380-415V 2N 50/60Hz

Indukéni varna deska je sestavena ze dvou moduld, kazdy s maximalnim prikonem
3,7 kW. Celkovy jmenovity pfikon varné desky je 8,8 kW
(1,4 KW + 3 kW + 3 kW + 1,4 kW).
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Ovladani varné desky

|
Stisknéte tlacitko zapnuto / vypnuto (-) a podrzte minimalné po dobu 2 vtefin.
Pokud nebude provedena zadna dalsi operace, varna deska se automaticky po par
vtefinach z bezpecnostnich dlivodd vypne.

Stisknéte symbol pfislusné varné zény [ ] [ ] [ ] [ ]

Na displeji se zobrazi ,,0“ a poté pomoci symboll + nebo — nastavte poZzadovany
vykonnostni stupefi 1 —P.

P : Tento symbol na displeji varné desky znaci aktivovanou funkci Booster, ktera
muze byt aktivovana na kterékoliv varné zéné. Pro aktivaci této funkce navolte na
u prislusné varné zény symbolem + vykonnostni stupen 9 a poté stisknéte symbol +
jesté jednou. Funkce ,Booster” zlstane aktivni 5 minut, po kterych automaticky
prejde na vykonnostni stupen 9.

Detekce nadobi:

Pokud neni Zadna varna nadoba detekovana nebo rozpoznana na zvolené varné
z6né, systém detekce nadobi upozorni na tuto skute¢nost symbolem ,,u”. Umistéte
varnou nadobu vhodného priméru a materialu viz. ¢ast ,Vhodné varné nadoby”.
Pokud se tak nestane, varna deska se automaticky po 10 minutach vypne.

Vypnuti varné desky a detekce zbytkového tepla:

Po stisknuti tlacitka (_I) vypnete veskeré dosud aktivni varné zony. Pokud je néktera
z varnych zén nebezpecné horka, zobrazi se na displeji prislusné varné zény symbol
H a zlstane svitit do té doby, neZ varnda zéna dostatecné zchladne.

Varovani:

Nedotykejte se varné zény, kterd signalizuje symbol ,,H”. Pokud je néktera varna
z6na zapnutd pfrilis dlouhy Cas na stejny vykonnostni stupen, varna deska se
automaticky vypne a objevi se signalizace zbytkového tepla. Po opétovném zapnuti
varné desky se maximalni provozni doba resetuje.

Funkci Booster je doporucovano pouzit pro rychlé uvedeni vody do varu.

Pozn.: Varna deska je sestavena ze 2 moduld, z nichZ kazdy ma omezeny pfikon na
3,7 kW. Z tohoto dlivodu je mozné pouzivat na dvou pravych nebo na dvou levych
varnych zénach soucasné funkci Booster pouze s omezenym vykonem u varné zony
druhé.
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Detekce nadobi:

Pokud neni zadna varnd nadoba detekovdna nebo rozpoznana na zvolené varné
z6né, systém detekce nddobi upozorni na tuto skute¢nost symbolem u. Umistéte
varnou nadobu vhodného prdméru a materidlu viz. ¢ast Vhodné varné nadoby.
Pokud se tak nestane, varna deska se automaticky po 10 minutach vypne.

NiZze uvedend tabulka zobrazuje vykonnostni stupné a moznou maximalni provozni
dobu na tento stupen:

Vykonnostni Maximalni

stupen provozni doba
(min.)

1 520

2 402

3 318

4 260

5 212

6 170

7 139

8 113

9 90

P 5

Casovac:

Funkce ¢asovac¢ muize byt nastavena u kazdé varné zény od 1 do 99 minut. Nastaveni
funkce ¢asovac: Vyberte varnou zénu a nastavte pozadovany vykonnostni stupen.
Poté stisknéte spolecné tlacitka + a —, a nasledné pomoci tladitek + a — nastavte
pozadovany cas.

Po uplynuti nastavené doby signalizuje varnd deska tuto skutecnost zvukovym
signdlem po dobu 2 minut a pfislusna varna zéna se automaticky vypne.

Kuchyniska minutka:

Kuchyriskad minutka miZe byt nastavena na varné desce v rezimu vypnuto i zapnuto
a to od 1 do 99 minut, avSak kuchyriskd minutka nema funkci automatického
vypnuti varné zény po uplynuti nastaveného casu.

Pokud je deska v reZimu vypnuto, nastavite kuchyriskou minutku soucasnym
stisknutim tlacitek + a —, a poté pomoci tladitek + a = nastavite pozadovany Cas. Po
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uplynuti nastavené doby signalizuje varna deska tuto skutecnost zvukovym
signdlem.

V obou pfipadech po uplynuti nastavené doby signalizuje varnd deska tuto
skutec¢nost zvukovym signalem.

Détska pojistka:

Varna deska je vybavena funkci Détska pojistka, aby se zabranilo pfipadnému
nahodnému zapnuti varné desky ditétem. Funkce muiZe byt aktivovdna pouze
tehdy, pokud neni aktivni Zadna z varnych zén.

Zapnuti funkce Détska pojistka: Uvedte varnou desku do rezimu zapnuto, nasledné
stisknéte spole¢né tlacitko vybéru pravé spodni varné zény a tlacitka — . Nasledné
stisknéte opét tlacitko vybéru pravé spodni zény. Aktivovanou funkci Détska
pojistka signalizuje varnd deska symbolem L na displejich a nasledné se automaticky
vypne.

Vypnuti funkce Détska pojistka: Uvedte varnou desku do reZzimu zapnuto, nasledné
stisknéte spolecné tlacitko vybéru pravé spodni varné zony a tlacitka — . Nasledné
stisknéte opét tlacitko—.

Na displejich se zobrazi symboly 0 a varna deska je pfipravena k poutziti.

Funkce Bridge:
Funkce Bridge dovoluje pouZivat dvé varné zény soucasné jako jednu a umoznuje
tak vareni ve vétsich varnych nadobach.

Pro aktivaci této funkce stisknéte soucasné volbu varné zény u dvou sousedicich
varnych zén. Na displeji pfislusicimu jedné varné zoné se objevi vykonnostni stupen,
ktery lze nastavit pomoci tlacitek ,+“ a ,,-“.

Pro deaktivaci funkce Bridge opétovné soucasné stisknéte tlacitka volby varnych
z6n.

POZOR: Funkce Bridge muZe byt aktivovana pouze u dvou levych a/nebo dvou
pravych varnych zén. Pokud je funkce Bridge aktivovana, mlZe byt soulasné
aktivovdna funkce Booster pouze u jedné varné zény a pouze u té, ktera neni v
maodu Bridge.
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Ovladani odsavace par

& ©
A Display E
-+

C D
0 O 2

G B F

Toto zafizeni vam dovoluje zvolit ze dvou moZnych zplsob( rezimu fungovani
odsavace par (odtahovou nebo recirkulacni verzi).

Po prvnim zapnuti varné desky k elektrické sité displej zobrazi v jakém rezimu se
odsavac par nachazi.

Recirkulaéni verze: displej zobrazuje symbol C a tlacitko resetu filtrd G blika.
Odtahova verze: displej zobrazuje pouze symbol C.

V této fazi mlZete zménit reZzim fungovani odsavace par stisknutim tlacitka F.
Uspésné provedend zména je signalizovdna zvukovym signdlem. Po vyprieni
prednastavené doby pro zménu pfejde deska automaticky do rezimu ,,stand by“.

Pro zvoleni jiného rezimu odsavani je nutno odpojit a znovu pfipojit desku k
elektrické siti.

Pozn.: Pokud je odsavac par provozovan v recirkulacni verzi, pokracuje po vypnuti

odstranéni zbytkové vlhkosti zachycené v uhlikovych filtrech.

B — Tladitko zapnuti / vypnuti motoru odsavace par. Po zapnuti motoru nasledné
mUZete pomoci tlacitek + a — zvysit (D) nebo sniZit (C) stupen vykonu. Paty a Sesty
stupen vykonu jsou cCasové omezené. U verze se Ctyimi rychlostmi je casové
omezena pouze Ctvrta rychlost.

G, F — Tlacitko resetu filtri. Po stisknuti tohoto tlacitka vyresetujete zobrazované
varovani na vycisténi kovovych tukovych filtrd (1) nebo vyménu uhlikovych filtrd (2).
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(1): Po 30 minutach provozu odsavace par se na displeji stfidavé rozsvécuji symboly
F a G, coz signalizuje nutnost vycisténi kovovych tukovych filtr. S timto varovanim
zaroven deska znemoini dalsi pouzivani, dokud nebude toto varovani
vyresetovano.

(2): Po 120 minutach provozu odsavace par se na displeji stfidavé rozsviti symboly
F a C, coz signalizuje nutnost vycisténi / vymeény uhlikovych filtrd. Uhlikovy filtr maze
byt 1x vycistén umytim v mycce nadobi.

Pozn.: V rezimu odtahové verze je varovani na vyménu uhlikového filtru neaktivni.

A — Tlacitko dobéhu: Stisknutim tohoto tlacitka aktivujete funkci dobéhu na
zvoleny stupen vykonu.

Po jednom stisknuti tohoto tlac¢itka nastavite dobéh na 5 minut (signalizovdno
jednotlivym blikanim diody nad tlacitkem Casovace), po druhém stisknuti nastavite
dobéh na 10 minut (signalizovdno dvojitym blikdnim diody), po tfetim stisknuti
nastavite dobéh na 15 minut (signalizovano trojitym blikani diody).

E— Tlacitko intenzivni rychlosti: Po stisknuti tohoto tlacitka prejde motor
automaticky na paty rychlostni stupen (nacasovany na pfriblizné 8 minut) a po
druhém stisknuti na Sesty rychlostni stupen (nacasovany na pfiblizné 6 minut).

Pozn.: Nacasovani patého a Sestého rychlostniho stupné plati pouze pro odtahovou
verzi.
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Cisténi a udriba

Varna deska by méla byt ¢iSténa po kazdém pouziti. Vyckejte ale, dokud varna deska
nevychladne.

Pfed cisténim sklokeramického povrchu varné desky je vhodné aktivovat funkci
Détska pojistka, aby se zabranilo ndhodnému spusténi.

PouZivejte pouze Cistici prostfedky urcené pro sklokeramické varné desky.
Dodrzujte pokyny na obalu vyrobku. NepouZivejte ndsledujici Cistici prostfedky,
které by mohly zpUsobit poskozeni sklokeramického povrchu varné desky:

= zmeékcovace nebo vyrobky uréené na odstranéni skvrn nebo rzi,

=  myci prostfedky nebo prostfedky do mycek, prostfedky na myti skla,

= prostfedky obsahujici sodu, kyseliny nebo chloridy,

= jakékoliv abrazivni Cistici prostfedky, drsné houby nebo kartacky,

=  rozpoustédla, Cistice na trouby a gril,

= SpicCaté predméty,

=  jakékoliv parni Cistice, protoZe para muze zpuUsobit zkrat elektronickych
souclastek.

PouzZivejte pouze teplou vodu s trochou mydla a pouzivejte stérku na okna.
Kterékoliv zbytky jidla a Spina by mély byt odstranény stérkou na okna.

Pokud se do styku s varnou plochu dostane cukr, plast nebo hlinikova folie, je
doporuceno varnou desku vypnout, a jesté z horkého povrchu odstranit veskeré
Casti pomoci Skrabky. Tyto latky mohou po vychladnuti zpUsobit poskozeni
sklokeramického povrchu.

Pozor na popaleni!l! Nasledné po vychladnuti vycCistéte varnou desku béznym
zplsobem.

Stopy na povrchu varné desky jsou znamkou pouZivani abrazivnich nebo agresivnich
Cisticli, draténky, nebo Skrabancl od hrncl a panvi. Vyvarujte se pouzivani téchto
Cisticd. V kazdém pripadé to neohrozi spravnou funkci pfistroje.

Pozn.: VSechny problémy popsané v této casti jsou vyhradné estetického
charakteru, nemaji Zadny vliv na spravnou funkci varné desky a nevztahuje se na né
zaruka.
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Mozna chybova hlaseni

Kéd chyby

Popis problému

Mozné pficiny

Regeni

C, E, blikajici C,
blikajici E nebo
symbol —

Chyba v zakladni
konfiguraci systému

Problémy nebo zmény
detekované v zékladni
konfiguraci systému

Kontaktujte autorizovany servis
a specifikujte kéd chyby

E2

Varnd deska je
prehrata

Varna deska je
prehfata. Teplotni
senzory zaznamenaly
teplotu > bezpecna
hranice

Zchladte varnou desku,
chybové hlaseni poté zmizi.
Pokud chybové hlaseni nadale
pretrvava, kontaktujte
autorizovany servis.

E3

Spatné fungovani
zpUsobené pouZitim
nevhodnych varnych

nadob

Varné nadoby
z nevhodného
materidlu nebo mozna
ztrata jejich
magnetickych
vlastnosti pfi vysokych
teplotach

PouZivejte vhodné varné
nadoby (viz sekce DUleZita
upozornéni). *

E4, ES, E6, E7, ES,
E9, EA, EC, EH,
vykon se vraci na
uroveri 0

Chyba hardware

Nalezeny problémy s
hardware

Kontaktujte autorizovany servis
a specifikujte kéd chyby

Spotrebic¢
nereaguje, prazdny
displej

Problém s napétim,
chyba dotykového
ovladani

Chybné pfipojeni k
elektrickeé siti nebo
vadny komponent

Kontaktujte autorizovany servis

—
‘o

Nedetekovana varna
nadoba

Nevhodna varna
nadoba

Pouzijte vhodnou varnou
nadobu (viz sekce Dulezita
upozornéni) *

Er31, Erd7, Er20,
Er22, nebo se
cyklicky rozsvéci
displej

Selhédni dotykového
ovladani

Nalezena chyba
dotykového ovladani

Kontaktujte autorizovany servis

Er 03, nebo blikajici

Nepretrzita aktivace
nékterého z
ovladacich tlacitek

Na ovladacim panelu
se nachazi tekutina
nebo varna nadoba

Vysuste a vycistéte ovladaci
panel nebo odstrarte varnou
nadobu *

Neni vada, pouze je
aktivovan détska
pojistka

Deaktivujte funkci détska
pojistka, viz sekce Ovladani
varné desky *

* Pokud chybové hladseni i nadale pretrvava, kontaktujte autorizovany servis.
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Zastoupeni pro Ceskou republiku:
KITCHEN TECHNOLOGY spol. s r.o.
Brnénska 131/37
591 01 Zd4r nad Sazavou
e-mail: info@airforce.cz, www.airforce.cz
tel.: +420 566 520 980, +420 702 020 187
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